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Teknik Ozellikler

Kullanim Ortami

it OZAK

TEKNIK OZELLIKLER

Olgiiler mm)
730/1180 280 450/900
280_, _ 450/900 ~
i o
8
o) O

\ @33,7
760
955
760

50-70 50 50
450 730/1180 730/1180

[6) °O

955

i¢ ortam, dig ortam (kanat uyarlamasiyla).

Galigma Isisi, Nem

-20°C/+68°C (ops. -50°C 1si pozitifleme ile), RH %95 yogusmasiz.

Galisma Yogunlugu %100, 7/24 kullanim.
Govde Ozelligi Govde malzemesi : 304 kalite paslanmaz celik (ops. 316L kalite).
9 Yiizey islemi : Orbital mat zmpara desenli (ops. paslanmaz gelik izeri elektrostatik toz boyali).
Kanat malzemesi : 033,7x1,5 mm 304 kalite paslanmaz celik boru arasi akrilik kanat (i¢ ortam kullanimlarr icin).
Kanat Ozelligi (33,7x1,5 mm 304 kalite paslanmaz gelik boru kanat (dis ortam kullanimlari iin).
Yiizey islemi : Satine zimpara desenli (ops. orbital mat zmpara, paslanmaz celik Uzeri elektrostatik toz boyali).
indikatdrier Yan Durum / Yonlendirme indikatorii : . . LED, standart
Enerii Calisma Voltaji 1 110/220V AC 50/60 Hz. (%=10), 24V DC.
] Enerji Sarfiyati : Beklemede ~5W, gegis aninda ~40W (kullanilan aksesuar ve opsiyonlara gore degisiklik gosterir).
Sistem cift yonlii (bi-directional) olarak caligir.
Galisma Modu Galisma modlari kontrol karti iizerinde bulunan butonlar ve ekran yardimiyla ayarlanabilir.
$ Girig - ¢lkis kontrollii Girig - ¢lkis serbest (opsiyonel fotosel destegi ile)
Girig kontrolll, ¢ikis serbest (opsiyonel fotosel destedgi ile) Gikis kontrolll, giris serbest (opsiyonel fotosel destedi ile)
Galigma Sistemi Elektromekanik motorlu hareket.

Kontrol Sistemi

Turnikenin tiim fonksiyon, parametre ve ¢alisma modlari kontrol karti tizerinde bulunan butonlar ve ekran yardimiyla ayarlanabilir.
Bitlin inputlar opto-coupler korumalidir.

Kuru kontak (ground control) ile kontrol edilebilir.

Her tlirli gegis kontrol Unitesi ile uyum icerisinde caligir.

Ops. RS232, RS485 veya TCP/IP (izerinden fonksiyonlari kontrol edilebilir.

Gegis Hizi

Kanat agilis / kapanig stiresi: ~1,5 sn.

Acil Durum Modu

Kanat istenilen yone agilarak (dipswitch tizerinden ayarlanir) sistem girig ve cikista serbest gegis koridoru olugturur. Yangin ikaz vb.
sistemlerle uyumlu galigir. Acil durum sona erdiginde sistem normal ¢alisma moduna doner.

Enerji Kesintisi Durumu

Kanat giris veya ¢ikis yonune el ile itilerek serbest gegis koridoru olusturur (fail safe). Opsiyonel olarak (fail secure) giris ve ¢ikista kilitli
olabilir.

Agirhk ~33 kg
Ousivonel Gzellikler Kablosuz uzaktan kumanda (alici-verici), manuel kumanda, counter (resetli/resetsiz), okuyucu montaj braketi, isi pozitifleyici, alt pleyt,
v: Alisesuarlar battery back-up, 316L kalite paslanmaz ¢elik, RS232-RS485-TCP/IP moddilleri, serbest mod igin fotosel, limitdr, (st gegis indikatort,

paslanmaz celik Uizeri elektrostatik toz boyall vb.

*Tasarim ve Urlin 6zellikleri dnceden haber verilmeksizin degistirilebilir. 1/1
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