BT 312D

Teknik Ozellikler
Kullanim Ortami
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Galisma Isisi, Nem

-20°C/+68°C (ops. -50°C 1s1 pozitifleme ile), RH %95 yogusmasiz.

Galisma Yogunlugu %100, 7/24 kullanim.
Ana tagtyicilar izerine kurulmus, yanlarda boru profillerle desteklenmis gdvde ile su gegirmez Ust koruyucu kapak, kenar taglari ve
tamamen kapall tavandan olusmustur. Komple demonte edilebilme dzelligi bulunmaktadir.
3 kanath ve kanat agisi 120° dir. 2 rotorlu ve rotorlarda her biri teker teker demonte edilebilen her kanatta 10+10'ar (ops. 2120 mm net
gegis yiksekligi icin 11+11"er) adet kol bulunur.
Farkli malzeme seceneklerinden olugsmug kombinasyonlar agagidaki tabloda mevcuttur.
Govde / Kol Ozelligi BT 312D BT 312 D-25 BT 312 D-100
Govd Sicak daldirma galvanizli celik dzeri | Sicak daldirma galvanizli celik Uzeri | 304 kalite paslanmaz gelik
ovde elektrostatik toz boyall elektrostatik toz boyall (ops. 316L kalite)
Kollar Sicak daldirma galvanizli gelik dzeri | 304 kalite paslanmaz celik 304 kalite paslanmaz celik
elektrostatik toz boyall, 942x2.5 mm | (ops. 316L kalite)*, @40x2.0 mm (ops. 316L kalite)*, @40x2.0 mm

(*) Yiizey iglemi : Satine zmpara desenli (ops. paslanmaz gelik tizeri elektrostatik toz boyall)

indikatorler / Aydinlatma

Durum - Yénlendirme indikatorii  : ' . LED standart / LED gegis yolu aydinlatmas standart.

Calisma Voltaji 11107220V AC 50/60 Hz. (%=+10), 24V DC.

Enerji Enerji Sarfiyati : Beklemede ~16,2W, gegis aninda ~7,6+7,6W (kullanilan aksesuar ve opsiyonlara gore degisiklik gdsterir).
Sistem cift yonlii (bi-directional) olarak galigir.
Galisma Modu Galisma modlar kontrol karti (izerinde bulunan butonlar ve ekran yardimiyla ayarlanabilir.

Giris - ¢ikis kontrollii
Tek input gift yon kullanim

Girig kontrolll, ¢ikis serbest
Girig - ¢lkis serbest

Cikis kontrollti, girig serbest

Galisma Sistemi

Elektromekanik manuel hareket (ops. elektromekanik motorlu hareket).

Kontrol Sistemi

Turnikenin ttim fonksiyon, parametre ve ¢alisma modlari kontrol karti (izerinde bulunan butonlar ve ekran yardimiyla ayarlanabilir.
BUtln inputlar opto-coupler korumalidir.

Kuru kontak (ground control) ile kontrol edilebilir.

Her tlirlil gecis kontrol Unitesi ile uyum igerisinde caligir.

Ops. RS232, RS485 veya TCP/IP iizerinden fonksiyonlari kontrol edilebilir.

Gegis Hizi

Gegis kapasitesi (manuel) : Max. 96 donts/dk Nominal : ~50 kisi/dk.
Gegis kapasitesi (motorlu) : Max. 80 dontis/dk Nominal : ~40 kisi/dk.
(Farkli gegis kontrol sistemlerinin kullanimi nominal gegis sayisini degistirebilir.)

Acil Durum Modu

Sistem giris ve cikigta serbest gegise izin verir (fail safe). Yangin ikaz vb. sistemlerle uyumlu caligir. Acil durum sona erdiginde sistem
normal galisma moduna doner.

Enerji Kesintisi Durumu

Sistem giris ve ¢ikista serbest gegise izin verir (fail safe). Opsiyonel olarak (fail secure) giris ve ¢ikista kilitli, giris serbest ¢ikis kilitli veya
cikig serbest giris kilitli olabilir. Fail secure opsiyonunda manuel anahtar ile istenilen yénde gegis serbest birakilabilir.

Agirhik ~530 kg

Motorlu mekanik ilavesi, kablosuz uzaktan kumanda (alici-verici), manuel kumanda, manuel anahtar (fail secure opsiyonuyla), counter
Opsiyonel Ozellikler (resetli/resetsiz), okuyucu montaj braketi, gecis tamamlandi sensoru, temassiz gegis sensorli (motorlu modeller igin), 1si pozitifleyici,
ve Aksesuarlar kanopi, alt pleyt (standart/forklift tagimasina uygun), battery back-up, 316L kalite paslanmaz celik, RS232-RS485-TCP/IP modiilleri,

limitdr, 2120 mm net gegis yiiksekligi, alttan erigimli mekanik hticresi, farkli renk segenekleri vb.

*Tasarim ve Urlin 6zellikleri 5nceden haber verilmeksizin degistirilebilir.
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