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donanimi-Kullanimda giivenlik-Gereklilikler ve |

TEKNIK OZELLIKLER

deney yontemleri standardi ile uyumludur.

Farkli gecis genisligi
kombinasyonlar olusturulabilir.

Teknik Ozellikler

Kullanim Ortami ic ortam.

Galigma Isisi, Nem -20°C/+68°C (ops. -50°C 1s1 pozitifleme ile), RH %95 yojusmasiz.

Galisma Yogunlugu %100, 7/24 kullanim.

Kilitlenebilir ve menteseli kapaklarla tim elektronik ve mekanik sisteme kolay ulagilabilen 304 kalite satine zimpara

desenli paslanmaz celik govde yapisi (ops. 316L kalite)

Malzeme Ozelligi ilst Kapak 10 mm kilitli temperli siyah renklendirilmis cam, kapak tizeri okuyucu montajlari icin hazir oyuklu cam kapak
secenegi

Kanat RGB LED aydinlatmali 10 mm temperli cam

Govde

Yénlendirme Indikatérii /Gegis Indikatorii : Girig cikig kolonlarinda asagidan yukariya ve (ist kapak altinda gegis yontine dogru kayan
indikatorler/Ses sistemi renklendirilebilen akill animasyonlu LED indikator.
Ses sistemi : Yeni eklenen ses modiilli sayesinde istenilen her ses sisteme y(iklenebilir.
Calisma Voltaji : 110/220V AC 50/60 Hz. (%=+10), 24V DC.
Enerji Enerji Sarfiyati (single) : Beklemede ~15W. Gegis aninda ~50W
Enerji Sarfiyati (center) : Beklemede ~30W. Gegis aninda ~50+50W.
Sistem ¢ift yonli (bi-directional) olarak caligir.
Galisma modlari kontrol karti iizerinde bulunan butonlar ve ekran yardimiyla ayarlanabilir.
Girig - ¢lkis kontrollu Girig - ckig serbest
Girig kontrolli, ki serbest Gikis kontroll, girig serbest
Hizl gecisler icin elektronik tork ve sensér kontrollti, govde igine giren kanat hareketi saglayan elektromekanik motorlu sistemdir.
Yeni gelistirilmis akilli sensér sisteminin dis 1k kaynaklarindan etkilenmesi minimum seviyededir. “Bus” iletisim alt yapisi sayesinde ¢ok az
kablo ihtiyaci vardir ve sensor sayisi arttirilabilir zelliktedir.
Bir gegis koridoru olusturabilmek igin minimum iki adet single Unite kullaniimalidir.
Elektromekanik motorlu hareketli kanatlar ilk konumda kapali durumdadir.
Turnike girig sistemine bagl olarak ¢alisan herhangi bir gegis kontrol sistemine (3. parti tiriini) kisi okutma iglemi yapar. Gegis onay! alinmasi
Uizerine kanatlar agilir ve koridor boyunca bulunan coklu sensor yapist ile kiginin gegisi izlenir ve gecis tamamlandijinda kanatlar kapanir.
Pes pese kart okutmalarda kanat kapanmadan kisilerin gegisinin tamamlanmasi beklenir, son kisi gecisini tamamladiginda kanat kapanr.
Kisi kanatlar arasindayken sensorler sayesinde kanatlar hareket etmez, kisiye zarar vermez. Ayrica kanatlarin kapanmasi sirasinda elektronik
tork kontrol sistemi siirekli devrededir.
Gegis koridoru boyunca konumlandirimig sensérler sayesinde valiz tespiti yapilarak giivenli ve konforlu bir gegis saglanir.
Tailgate ve kagak gegis girisimlerinde sistem gorsel ve isitsel alarm verir.
Dahili OLED ekran Uzerinden sistem hata mesajlar goruntlenebilir.
Acil bir durumda elektrik varken bile kanatlara belirli bir torkun {izerinde gii¢ uygulandiginda kanatlar agilabilir yapidadir (EN 17352).
Turnikenin tiim fonksiyon, parametre ve ¢aligma modlari monoblok elektronik kontrol karti iizerinde bulunan butonlar ve OLED ekran
yardimiyla ayarlanabilir.
Biitiin inputlar opto-coupler korumalidir.
Kuru kontak (ground control) ile kontrol edilebilir.
Her tlrli gegis kontrol Unitesi ile uyum icerisinde caligir.
Ops. RS232, RS485 veya TCP/IP (izerinden fonksiyonlari kontrol edilebilir.
Kanat agilis / kapanig stiresi ~ : ~0,8 sn.
Gegis Hizi Serbest gecis modu . ~60 kisi/dk Nominal : ~30 kisi/dk
(Farkli gegis kontrol sistemlerinin kullanimi nominal gegis sayisini degigtirebilir.)
Kanatlar gévdenin icine girerek serbest gegis koridoru olusturur (fail safe). Yangin ikaz vb. sistemlerle uyumlu galigir. Acil durum sona
erdiginde sistem normal ¢alisma moduna déner.

Galisma Modu

Gahigma Sistemi

Kontrol Sistemi

Acil Durum Modu

TD-1301-0168(4) Y.T.25.03.2026

Enerji Kesintisi Durumu Kanatlar dahili batarya yardimiyla gévdenin igine girerek serbest gegis koridoru olusturur (fail safe).
. Single : ~110kg
Agiriik Center : ~125 kg
Opsiyonel Ozellikler Kablosuz uzaktan kumanda (alici-verici), manuel kumanda, jeton yuvasi ve kovasi, tekli/coklu tanitmall para/jeton yuvasi ve kovasl, okuyucu
ve Aksesuarlar montaj braketi, 1s pozitifleyici, alt pleyt, battery back-up, 316L kalite paslanmaz celik, RS232-RS485-TCP/IP moddilleri.

*Tasarim ve (rlin 6zellikleri dnceden haber verilmeksizin degistirilebilir.
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*Tasarim ve Urlin 6zellikleri 5nceden haber verilmeksizin degistirilebilir.



